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sont pas accessibles aux systemes a
contact. | est possible de mesurer
Iétat de surface sur les surfaces sou-
ples sans les endommager, mais égale-
ment sur les pentes et les surfaces
aux géométries complexes. Plus simple
d'utilisation que les profilometres &
contacts, |'InfiniteFocus est également
plus flexible. Il permet non seulement
d'évaluer les paramétres d'état de sur-
face 9D sur des profils, mais égale-
ment les paramétres 3D directement
sur les surfaces acquises. Cette méthode
de contréle s'avére généralement plus
robuste et les acquisitions 3D haute
résolution permettent également de
éaliser des comparaisons 3D par rap-
port aux fichiers CAQ, ainsi que de
la rétro conception. Cette technolo-
gie de mesure peut étre utilisée sur la
plupart des matériaux, usinés par tous
types de technologies : rectification,
décolletage, fraisage, percage, électro-
érosion, laser, ou réalisés par fabrica-
tion additive. Ce systeme de métrolo-
gie est véritablement polyvalent.

Fort d'une expérience applicative
de 40 ans et plus de 100000 tes-
teurs vendus 3 travers le monde,
Ateq a développé un nouvel appareil
de contrdle étanchéité, le F620, et
le présente sur Industrie Lyon. Lexpe-
rience appiicative d'Ateq permet de
satisfaire & une demande étendue de
I'industrie médicale, de I'électroména-
ger, du gaz, de I'emballage et de I'in-
dustrie automobile. Nouvelle électro-
nique, nouveau module pneumatique,
nouvelle interface, nouveaux accessoi-
es... tout a été concu pour rendre le
contrdle d'étanchéité industriel, rapide,
sfir, et convivial. Son fabricant souli-
gne le bon rapport qualité/prix/servlce

SERVICE

RESULTS

=

de I'appareil. Cet instrument permet
un gain en stabilitt de mesure, un
temps de test plus court et également
une p\us grande précision. I innove
également avec une interface utilisa-
teur simplifiée et plus conviviale grace
3 son écran couleur. Linterfagage
permet une liaison avec un PC, un
automate, une imprimante, un réseau
et des instruments de calibrage type
calibrateur de fuite via, notamment,
deux ports USB en face avant. Le
F690 s'intégre parfaitement dans tout
type de machines automatiques et
semi-automatiques et dispose d'un
niveau d'équipement complet et com-
oétitif dans un format compact. Une
version étanche F610 et une version
en format industriel 19" F670 com-
plete la gamme.

Ayonis met en avant lors du salon
'innovation et la vitesse de réaction
comme avantages concurrentiels. Son
expérience en tant que concepteur
et fabricant d'équipements de métro-
logie, la réactivité de son bureau
d'études, la réalisation & 100 % de
ses logiciels, permettent de proposer
des systémes en parfaite adéquation
avec les besoins spécifiques du marché
et 'évolution des besoins en métrolo-
gie. La compétence d'/Ayonis sétend
de la métrologie 2D & la métrologie
3D sans contact. Sur son stand, la
famille ICM D2P correspond & des
machines de mesure 2D qui, pour une
part de leurs fonctions, peuvent étre
appelées Projecteurs de profil numé-
rique. La famille des projecteurs de
orofils numériques ICM-D2P s'agran-
dit avec 3 modeles possédant une
table X motorisée, de dimension 200,
400 ou 600 mm. Ces machines sont
équipées d'un axe Z motorisé, d'une
caméra de 5 MP minimum, et d'une
optique Bi-télécentrique, qui garantit
une grande fidélité de I'image en évi-
tant les erreurs liées & I'épaisseur des
pidces. Le logiciel « ICM Suite » est
convivial et trés simple d utilisation en
mode opérateur, basé sur le concept
« déposer c'est mesurer ». Lopérateur
dépose la pitce dans le champ de
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prise de vue, quelle que soit la posi-
tion ou |'orientation, la piéce est recon-
nue, et la gamme de contrdle automa-
tiquement chargée et exécutée. Une
seconde apres (pour une mesure sans
scan) |'opérateur obtient un résultat
du type « Bon » ou « Mauvais ». Ces
machines sont congues pour pouvoir
fonctionner aussi bien en bord de ligne
de fabrication qu'en laboratoire.

Simples & utiliser et entiérement
automatiques, les Profilometres Contu-
romatic sont fabriqués en Allemagne
et commercialisés dans |'hexagone par
Baty France. Le distributeur les pré-
sente comme étant un outil idéal pour
|la mesure en production ou en métro-
logie. Trés simple d'utilisation, |'opé-
rateur lance un premier relevé sur sz
picce. Le profil enregistré se dessine a
'écran. En cliquant sur le dessin, il en
reléve les dimensions et les états de
surface. Une fois la premiére mesure
effectuée, il sauvegarde la gamme de
contrdle réalisée. |l n'a ensuite qu'a
poser les pieces suivantes sur la
machine et & relancer son programme.
Les pieces sont mesurées sans son
intervention. Gréce 3 ses deux axes
de mesure motorisés, guidés sans fric-
tion, et équipés de regles haute réso-
lution, le profilométre Conturomatic
peut relever le contour et la rugosité
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