
De VT620 industriële TPMS-instrumentatie is 
specifiek ontwikkeld om toegepast te worden in 
voertuigfabrieken, wiel- en bandenmontage lijnen 
maar ook bandenservice- en onderhoudswerkplaatsen. 

Universeel en klant specifiek, de VT620 INDUSTRIËLE 
TPMS instrumentatie is toepasbaar op alle TPMS-
sensoren, alle wielmaten en communiceert met elke 
geautomatiseerd fabriekssysteem.

•	 Leest, test en programmeert alle TPMS-sensoren op 
productie- en assemblagelijnen.

•	 Biedt gegevensrapporten voor o.a. bandenspanning en 
-temperatuur, batterijstatus en sensorstatus.

•	 Krachtige “crosstalk” functie voor het elimineren van 
interferentie tussen de antennes.

•	 Geïntegreerde technologie voor het schrijven van 
RFID- en QR-codes voor banden data.

•	 Connectiviteit met alle fabrieksnetwerken via ASCII-, 
Modbus-, Profinet-, Profibus-, DeviceNet- en Ethernet/ 
IP-communicatieprotocollen.

•	 Eenvoudige updates om nieuwe sensoren en 
protocollen te kunnen bedienen.

•	 Robuust ontwerp voor jarenlang zorgeloos gebruik.

•	 Service en technische ondersteuning op locatie in 32 
landen.

KENMERKEN & VOORDELEN

VT620 TPMS INSTRUMENT 
Die Steuereinheit des VT620 aktiviert, prüft und programmiert RDKS-
Sensoren und versetzt diese, vor der Übertragung der Daten an den PC 
oder zur Motorsteuereinheit des Fahrzeugs, in den korrekten Zustand.

VT620 

VT620 UNIVERSELE ANTENNE
De VT620 activeert, tests en programmeert TPMS-sensoren en zet ze 
in de juiste modus voor het overbrengen van de gegevens naar de PLC 
en de ECU.

De VT620 universele antenne is geschikt voor alle wielmaten en velgen 
op de markt: motoren, auto‘s, vrachtwagens, bussen en getrokken 
materieel. Het 
integreert meerdere 
LF en RF zenders/
ontvangers om alle 
sensorconfiguraties te 
kunnen ondersteunen: 
radiale en axiale 
antennes, continue 
en gemoduleerde golf 
protocollen.

UNIVERSELE OPLOSSING VOOR INDUSTRIEEL TPMS-SENSORMANAGEMENT

BETROUWBAAR EN SNELLE VERWERKING VOOR OPTIMALE CYCLUS TIJDEN

VOORBEREID OP TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

INDUSTRIËLE
TPMS OPLOSSING



CONTACT ATEQ NEDERLAND
Trasmolenlaan 12
3446 ZW Woerden
Nederland
+31 85 077 83 82
Info@ateq-nl.com

TECHNISCHE SPECIFICATIES

V T620

INSTRUMENT Inclusief VT620 instrument
Voedingskabel (1,5m)
Gebruikershandleiding

Afmetingen (HxBxD) 400 x 300 x 132 mm
15,75 x 11,81 x 5,20 in.

Gewicht 2,5 kg

Display 3.5” kleuren LCD

Voeding 85-264V AC, 50/60 Hz

Behuizing Kunststof

LF activatie 125 kHz

Radiofrequentie 315/ 433 MHz en hun afgeleiden

SOFTWARE Interface Aanpasbaar in +25 talen

Communicatie ASCII, Modbus, Profinet, Profibus, DeviceNet, Ethernet/IP

Functionaliteiten Aanpasbare software met meerdere programma-opties voor het 
lezen, testen, analyseren en programmeren van verschillende 
sensorprotocollen en het leveren van datarapporten.

GEBRUIK EN OPSLAG Gebruikstemperatuur +10 °C to +45 °C
+50 °F to +113 °F

Opslag temperatuur 0 °C to +60 °C
+32 °F to +140 °F

OPTIONEN

POORTEN Compatibiliteit Profinet, Profibus, DeviceNet, Ethernet/IP

UNIVERSELE
TPMS ANTENNE

Verticale en horizontale 
installatie
Afmetingen (HxBxD)
Gewicht
Aansluitkabel

860 x 860 x 140 mm
33,86 x 33,86 x 5,51 in.
12 kg
5 Meters

MINI ANTENNE Afmetingen (HxBxD)

Gewicht
Aansluitkabel

128 x 82 x 56 mm
5,03 x 3,23 x 2,20 in.
0,3 kg
5 Meters

SERVICE & 
ONDERSTEUNING

 1 jaar garantie. Service en technische ondersteuning op locatie in 32 landen.

www.ateq-tpms.com
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