
Ideaal voor herstelstations aan de  productielijnen 
van EV / HEV-voertuigen, het EVB 5100 Batterij 
Module Balanceer Instrument maakt gebruik van de 
meest efficiënte technologieën om de laadstatus 
te controleren en spanningsverschillen tussen 
modules te compenseren. Zijn brede werkingsbereik 
en aanpassingsmogelijkheden maken de EVB 5100 
compatibel met alle EV / HEV-batterijen op de markt.

•	 Balancering (laden & ontladen) en 
temperatuurbewaking voor EV / HEV-modules.

•	 Breed balanceerbereik: tijdens laden 60V-50A / 
150V-20A, tijdens ontladen max. 3000W.

•	 Eenvoudig configureerbare streefwaarden, spannings- 
en laaddrempels.

•	 Cloud gebaseerd platform voor gegevensverzameling, 
real time monitoring en rapportage.

•	 Monitoring kabels voeren spannings- en 
temperatuurbewaking uit van elke interne cel.

•	 Geïntegreerde moduledatabase voor eenvoudige 
selectie van referentie. 

•	 Volledig beveiligde werking en uitschakeling in het 
geval van afwijkingen, dankzij geautomatiseerde 
veiligheidscontroles.

•	 Toekomstbestendig door verwisselbare laadmodules en 
connectoren.

•	 Wereldwijde ondersteuning via dochterondernemingen 
van ATEQ en lokale agenten in 37 landen.

EIGENSCHAPPEN EVB 5100

EENVOUDIGE BEDIENING  
Kleurentouchscreen met digitaal toetsenbord en gebruiksvriendelijke 
interface. Geïntegreerde moduledatabase voor eenvoudige selectie van 
referentie.
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INGEBOUWDE VEILIGHEIDSFUNCTIES
Kap met automatische sluiting, vergrendeling, beveiliging tegen beknel-
ling, geforceerde luchtkoeling, noodstop, led-statusindicatoren etc.
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IDEAAL VOOR HERSTEL STATIONS AAN DE PRODUCTIELIJN

CONTROLEERT STATUS VAN DE LADING EN BALANCEERT SPANNINGSVERSCHILLEN

COMPATIBEL MET ALLE EV/HEV MODULES OP DE MARKT
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CONTACT ATEQ Nederland
Trasmolenlaan 12
3446 ZW Woerden
Nederland
+31 85 077 83 82
Info@ateq-nl.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STANDARD EQUIPMENT EVB 5100 instrument
5m voedingskabel
Laadkabels
Monitoring kabels
(module specifiek)

Afmetingen (mm) 310 x 1051 x 695 mm

Gewicht (kg) 145 kg

Scherm 7” kleuren touchscreen

Voeding 200-240 V, 56/60 Hz

Verbruik 2kW Max.

Communicatie Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet en USB

PRECISIE Stroomsterkte +/- 0.1A van 0 tot 50A

Spanning 1 mV van 0 tot 40 V
10 mV van 40 tot 80V
100 mV van 80 tot 150V

LAAD MODUS Voeding 1
Voeding 2

60V-50A
(150V-20A)

ONTLAAD MODUS Max. vermogen 
Max. spanning
Max. stroomsterkte

3000 W
150 Vdc
50 A

SPANNINGSMETING Precisie voeding 1
Precisie voeding 2

5 mV
10 mV

OPSLAG- EN 
GEBRUIKSCONDITIES

Operationele temperatuur
Opslag temperatuur
Relatieve luchtvochtigheid

0 °C tot +40 °C
-20 °C tot +55 °C
0 tot 90 % niet-condenserend

OPTIES EVB 5100 zonder beschermkap
Lood-zuur acculader

www.ateq-tpms.com


