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Leak/Flow Detection
We test, You produce.

DNC-TECHNOLOGIE

ACHTERGROND FACTOREN ELIMINEREN
OP LEKMETINGEN

Wanneer u een groot, flexibel onderdeel op lek test in een "lawaaierige" fabrieksomgeving,
gebruikt u de nieuwe Differential Noise Cancelling (DNC) lektesttechnologie van ATEQ om
snellere, nauwkeurigere lekmetingen uit te voeren die niet worden beinvloed door fluctuerende
achtergrond factoren.

// Door gebruik te maken van ATEQ's F620 Large Volume lektest
instrument met DNC is het nu mogelijk om een verschildruk
onder de 0.1 Pa/sec te detecteren.
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Leak/Flow Detection
ATEQ

o We test, You produce.

FABRIEKSSTORINGEN

Temperatuurschommelingen
Deuren of ramen openen, ventilatoren, HVAC-systemen.

Drukvariaties
Tijd van de dag, weer, omgevingsgeluid.

Trillingen
Machine beweging, wind, heftrucks, muziek.

Een fabriek is 'luidruchtig’ en zit vol met fluctuerend achtergrond
factoren welke een lekmeting negatief beinvioeden. Dit kan ertoe leiden
dat de lektest een testonderdeel ten onrechte goedkeurt of afkeurt.

EQ DNC Technology

ml/min

De DNC-functie van ATEQ biedt de meest
betrouwbare testresultaten door deze achtergrond
factoren te compenseren, zodat ze geen invioed
hebben op de verschildruksensor.

Meetresultaat zonder DNC Meetresultaat mét DNC

EV-BATTERIJPAKKET

Een EV batterijpakket is een geweldige toepassing voor
ATEQ's nieuwe DNC lek testtechnologie, omdat het grote,
flexibele onderdelen betreft die gemakkelijk worden
beinvloed door variaties in achtergrond factoren.
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